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MADE IN ITALY

AZIENDA

Beretti nasce nel 1988 ed e ora una solida realta leader nel

settore dei prodotti dedicati alla passione venatoria sia in Italia
che all'estero.

La nostra azienda investe costantemente in nuove e avanzate
tecnologie e produce internamente articoli di grande qualita,

dalla progettazione all'assemblaggio dei prodotti Made in Italy.

Da sempre ci distinguiamo per il servizio di supporto ai clienti,

dai consigli professionali sulla scelta e sull'utilizzo dei prodotti al
professionale e veloce servizio di assistenza.

BERETTI



RIPRODUTTORI DIGITALI
DI CANTI

La Ditta Beretti realizza una vasta gamma di richiami
da quelli manuali a quelli radiocomandati fino ad arrivare
a richiami professionali con funzioni e caratteristiche
tecnologicamente avanzate che rendono il richiamo unico.

Tutti i riproduttori hanno un‘eccellente qualita di suono
in digitale, sono realizzati con componenti tecnologici
altamente avanzati e unitamente all'elevata qualita dei
canti, rendono i nostri richiami molto creduti.

| nostri riproduttori sono facili da utilizzare, curati nei
minimi particolari e allo stesso tempo ricchi di funzioni per
soddisfare ogni esigenza.

Si ricorda che e vietato l'utilizzo a scopo venatorio.




SBERETTI



F 6 0 = 3 D Cod. BERF603D001

Modello brevettato

Il Riproduttore F60-3D ha il radiocomando
ed e particolarmente consigliato per richiamare
la piccola migratoria grazie alla carattertistica
di scelta automatica della cassa per riprodurre
perfettamente il verso dellanimale prescelto.

Con guesto richiamo si possono avere i canti
in 3D per riprodurre non solo il canto ma scene e
situazioni quanto piu realistiche.

Per avere il canto in 3D bisogna utilizzare due
F60-3D che “comunicano” automaticamente tra
di loro simulando perfettamente o spostamento
del canto sul territorio o permettendo di separare
la zona di provenienza del suono riproducendo ad
esempio il maschio che chiama e la femmina che
risponde, nonché animali che si chiamano fra loro
dislocati in diverse posizioni.

L'F60-3D e dotato di un altoparlante ed una
tromba con cono smontabile ed e alimentato da due
batterie al litio ricaricabili e intercambiabili.

Oltre ai due altoparlanti 'F60-3D dispone di tre




uscite audio le quali sviluppano 20 watt di potenza
per collegare altre trombe; il richiamo, in base
alle trombe collegate, sceglie automaticamente
l'altoparlante migliore per riprodurre perfettamente
il verso dell'animale.

Il richiamo & dotato di una memoria
personalizzata da 20 canti a 60 canti in stereo ad
altissima risoluzione.

| canti sono stati testati su campo per dare al
cliente un prodotto che fa la differenzal

'F60-3D & dotato di un radiocomando con
display che permette di eseguire molte funzioni in
modo semplice e veloce; fornisce anche svariate
informazioni quali segnalazione di buona ricezione,
stato della batteria di tutti gli apparati, it nome e il
volume del canto.

Il radiocomando utilizza una batteria al litio
ricaricabile e intercambiabile ed ha un raggio
d'azione di circa 70/120mt.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Completamente comandabile a distanza
con radiocomando

Tasto per selezionare i canti e per
regolarne il volume

Altoparlante e Tromba (con cono
smontabile) professionali integrati

Tre uscite per altoparlanti esterni da
20 Watt ciascuna (se alimentato a 12 Volt)

Ingresso per batteria esterna 12 Volt

Circuito a ridotto consumo energetico per
una maggior durata della batteria

Misure 8,5x11,5x3,5 h cm ca.
Peso 246 g. con batterie al litio
Conforme normative CE

Garanzia 2 anni

Kit completo di:

F60-3D, radiocomando, cono per
altoparlante, carica batterie ultrarapido,

2 batterie ricaricabili al litio per 'F60 e
1pit 1 per il radiocomando,

cavo di collegamento alla batteria esterna,
pratica sacca mimetica e manuale d'uso






SUONO IN 3D

CON 1L RIPRODUTTORE

F60-3D

Per avere il canto in 3D bisogna utilizzare due
F60-3D che “comunicano” automaticamente tra
di loro simulando perfettamente o spostamento
del canto sul territorio o permettono di separare

Cod. BERF603DK02

la zona di provenienza del suono riproducendo ad
esempio il maschio che chiama e la femmina che
risponde, nonché animali che si richiamano fra loro
dislocati in diverse posizioni.



F 6 0 = 3 D Cod. BERF60TOOT

RADIOCOMANDO
DEL RIPRODUTTORE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Segnalazione sul display se il riproduttore € acceso o
spento visualizzando lo stato ON e OFF

Liste rapide: crea fino a 6 liste di canti selezionabili
rapidamente, comando molto utile per districarsi quando
si hanno a disposizione 60 canti

Timer per accensione, ritardo e intermittenza del richiamo
Segnalazione sul display del livello di ricezione del
radiocomando e stato di carica delle batterie

Display grafico retro illuminato azzurro

Distanza operativa da 70 a 120 mt.

Blocco accensione

Gestisce due F60-3D (destro e sinistro)

Batterie al litio ricaricabili e intercambiabil (1 piti 1 di scorta)
Peso 67 g. con batteria

Conforme normative CE

Garanzia 2 anni
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FG 0 ~ 3 D Cod. BERMEMOO3

MEMORIA DEL
RIPRODUTTORE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Schede personalizzate con 20 canti
espandibili fino a 60

Altissima qualita di memorizzazione dei
canti per ricreare suoni purissimi con
elevata profondita del suono

Schede memorie facilmente
intercambiabili dall'esterno con canti
lunghi (circa un minuto)




MP300

Cod. BEMP300001

RIPRODUTTORE

ILRichiamo MP300 & particolarmente consigliato
per anatre e oche ma, vista la sua notevole qualita
audio, puo essere utilizzato per richiamare la piccola
migrataria.

'MP300 e disponibile con o senzaradiocomando
con un raggio d'azione di circa 40 mt.

'MP300 e molto potente e di semplice utilizzo,
in grado di sviluppare 25+25 watt; dispone di
due uscite audio e sul display viene consigliata la
tipologia di cassa acustica da collegare.

Il richiimo e dotato di una memoria
personalizzata con un massimo di 40 canti in
stereo ad altissima risoluzione. Tra i canti che si
possono inserire ce ne sonao alcuni creati da Nnoi
appositamente che suonano due canti diversi sulle
due trombe collegate per avere un effetto in 3D e
una situazione quanto piu realistica.

L'effetto 3D e efficace soprattutto con le anatre
diffidenti che sono “buttate in acqua” fuori portata;
questo effetto 3D infatti e in grado di riprodurre o
spostamento del branco di anatre attraverso un

DS
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gioco acustico tra le due casse collegate.

Il richiamo MP300 ha un timer settimanale per
programmare le accensioni e un comodo

display O-LED per visualizzare tutte le funzioni.

| contenuti altamente tecnologici di questa
apparecchiatura digitale, l@ sua qualita audio
e lampia selezione di canti efficaci, rendono il
richiamo MP300 fortemente concorrenziale.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Ampio display LCD grafico O-LED 2,5 pollici
Tastiera per selezionare i canti e per regolare
iLvolume

Doppia uscita audio stereo RCA 25+25 watt
Menu semplificato

Timer settimanale integrato per accensioni
programmate

Ingresso per batteria esterna 12 Volt

Circuito a ridotto consumo energetico per una

maggior durata della batteria
Misure 11,5x 8,5 % 2,8 h cm ca.
Peso 145 g.

Garanzia 2 anni

Conforme normative CE

Specifiche radiocomando:
Blocco accensione
Gittata 40 metri
In grado di comandare due richiami
MP300 o C36T
Accensione e spegnimento del timer, del
suono 3D e del Display
Segnalazione batteria scarica
Peso 59 g.
2 batterie MN21

Kit completo di:

MP300, tromba per acquatici e quaglie,
radiocomando (nel modello con radiocomando),
cavo di collegamento per batteria esterna,
pratica sacca mimetica e manuale d'uso.




C36T

Modello brevettato

Cod. BERC36T1601

RIPRODUTTORE

Il riproduttore digitale C36T-16 canti e un
richiamo con radiocomando ideale per allodole,
tordi, anatre e acquatici in generale, collegando una
tromba esterna.

ILradiocomando e in grado di gestire due richiami
anche di diverso modello tra il C36T-16 canti, il
C36T-8 Canti e 'MP300. La sua distanza operativa
e tra 40 e 120 metri.

La memoria da 16 canti e intercambiabile
dall'esterno e viene venduta in versione standard
(Vedi ELENCO MEMORIE 16 CANTI PER C36T-
16 canti) oppure personalizzata dove Si possono
scegliere i 16 canti o speci da inserire nella memoria.
La memoaoria personalizzata pud  avere
canti da 24 secondi fino ad oltre 3 Minuti.
Il C36T-16 canti e compatibile con memorie da 8
canti del C36.

Il richiamo C36T ha il blocco di accensione
direttamente dal radiocomando; il richiamo una
volta spento con guesta procedura NoN puo essere
riacceso con nessuna strumentazione.

MIMETICO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Selettore 16 canti
Regolazione del volume
Scheda memaria da 16 canti
Su richiesta si forniscono memorie
personalizzate con canti a scelta: da 24
secondi a oltre 3 Minuti
Altoparlante interno ideale per allodole, tordi,
tordela e tutta la piccola migratoria
Uscita per altoparlante esterno
Ingresso per batteria esterna da 12 Volt
ricaricabili. L'utilizzo della batteria 12 Volt
e consigliata quando vengono impiegati
altoparlanti o trombe potenti



Utilizza batteria 9 Volt in dotazione

Circuito con ridotto consumo energetico, per
una maggior durata della batteria

Misure 6x9x3,8 h cm ca.

Peso 143 g. con batteria 9 volt

Conforme normativa CE

Garanzia 2 anni

Kit composto da:

C36T con radiocomando e memoria 16 canti standard,
una batteria 9 Volt Duracell per il richiamo, due
batteria MN21 Duracell per il radiocomando, cavo di
collegamento alla batteria esterna, manuale d'uso e
pratico astuccio in ecopelle.

Specifiche Radiocomando:

Blocco accensione, il richiamo una volta spento
con guesta procedura NoN puo essere riacceso
CON Nessuna strumentazione

Distanza operativa tra 40 a 120 metri circa
Batterie MN21in dotazione durata di circa 5 anni
L'unico che non consuma quando & in stand-by
In grado di comandare due richiami anche di
diverso modello tra il C36T-16 canti, it C36T-8
canti e (MP300

Funzione MIX con scelta secondi per alternanza
canti

Segnalazione batteria scarica tramite led rosso
Peso 59 g. con 2 batterie MN21




MEMORIE PER C36T

STANDARD
E SPECIALE

Le memorie sono prodotte con componenti
altamente tecnologici per rendere la qualita del
suono elevata. Hanno canti lunghi (da 24 secondi
a oltre 3 minuti l'uno), quindi si riesce a riprodurre
anche le fasi di corteggiamento piu complesse.

Possono essere richieste Standard o Speciali:
a pag. 20-21 e presente una tabella con le 54
memorie standard da 8 canti e le 12 memorie
standard da 16 canti.

Per le memorie speciali il cliente pud scegliere
i canti da inserire in base alle proprie necessita. |
canti possono essere scelti tra una vasta gamma
presente nella sezione “ASCOLTA CANTI” sul nostro
sito www.beretti.it oppure con il consiglio del
Sig. Beretti Marco.

ACCESSORI:

Cavetto per batteria esterna C36T

Cod. BERCAVEQOZ

DA 16 CANTI

standard Cod. BERMEM1601
speciale Cod. BERMEMSIT6T

Compatibili SOLO con il richiamo C36T da

16 canti. Sono disponibili 12 memorie standard.
Con le memorie personalizzate il numero dei canti
puo variare in base alla lunghezza del canto:

N° 16 canti da 24 secondi cad.

N° 8 canti da 48 secondi cad.

N° 4 canti da T minuti e 35 secondi cad.

N° 2 canto da oltre 3 minuti e 15 secondi cad.

DA 8 CANTI

standard Cod. BERMEMOOQT |
speciale Cod. BERMEMSOO1

Compatibili con il richiamo C36T da 8 e
da 16 canti. Sono disponibili 54 memorie standard.
Con le memoarie personalizzate il numero dei canti
puO variare in base alla lunghezza del canto:

N° 8 canti da 24 secondi cad.
N° 4 canti da 46 secondi cad.
N° 2 canti da 1,30 minuti cad.
N° 1 canto da oltre 3 minuti cad.

Sdoppiatore
Cod. BERSDPOOOT









_. B 1 8 A Cod. BERB1SAOOT CARATTERISTICHE TECNICHE:

0 Selettore 8 0 16 canti
Regolazione volume

Schede memoria intercambiabili

Su richiesta si forniscono memorie
personalizzate con canti a scelta

IPRODUTTORE

Altoparlante al neadimio interno molto
potente per guaglie ed acquatici

Uscita per altoparlante esterno
Circuito a ridotto consumo energetico
Utilizza batteria 9 Volt in dotazione

Il richiamo funziona anche con batterie
esterne da 12 Volt tramite un cavetto
optional. L'utilizzo della batteria 12

T —— Volt e consigliata quando vengono
impiegati altoparlanti o trombe potenti

MIMETICO

IL BIBA & un richiamo manuale ideale per quaglie @  Misure 5x7x5,5 h cm ca.
ed acquatici, ma anche per la piccola migratoria. Ha @ Peso190 g. con batteria
dimensioni ridottissime, una buona qualitd sonora e un @ Conforme normativa CE
costo estremamente contenuto. @ Garanzia 5 anni
IL B18A e disponibile in due versioni: 8 canti e 16 canti.
Con il richiamo da 16 canti si possono anche ascoltare Kit composto da:
le memorie da 8 canti. Richiamo B18A da 8 0 16 canti con memoria
Le memarie sono intercambiabili e vendute in versione standard, clip per fissare il richiamo al
standard (Vedi ELENCO MEMORIE 8/16 CANTI a pag. 20-21) pantalone o alla camicia, una batteria 9 Volt
oppure personalizzate. Duracel, manuale d'uso e sacchetto in cotone
mimetico.

Optional: cavetto per collegare la batteria
esterna da 12 Volt




B 1 8 Cod. BERB1800OO0T

RIPRODUTTORE

MIMETICO

IL B18 e un richiamo manuale ideale per la piccola
migratoria. Ha dimensioni ridottissime, una buona qualita
sonora e un costo estremamente contenuto.

[LB18 e disponibile in due versioni: 8 cantie 16 canti. Coniil
richiamo da 16 canti si possono anche ascoltare le memorie
da 8 canti ma non viceversa. Le memorie intercambiabili
sono venduteinversione standard (Vedi ELENCO MEMORIE
8/16 CANTI a pag. 20-21) oppure personalizzate con scelta
di 8 0 16 canti da inserire nella memoria.

Il riproduttore digitale di canti B18 avendo dimensioni
ridottissime, un'ampia selezione di canti e il minor consumo
di batterie sul mercato e fortemente concorrenziale, anche
sotto il profilo economico.

DS
18

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Selettore 8 0 16 canti

Regolazione volume

Schede memoria intercambiabili

Su richiesta si forniscono memorie
personalizzate con canti a scelta
Altoparlante ideale per la piccola
migratoria

Uscita per altoparlante esterno
Circuito a ridotto consumo energetico
Utilizza batteria 9 Volt in dotazione

IL richiamo funziona anche con batterie
esterne da 12 Volt tramite un cavetto
optional. L'utilizzo della batteria 12
Volt & consigliata quando vengono
impiegati altoparlanti o trombe potenti
Misure 5x7x3,7 h cm ca.

Peso 100 g. con batteria

Conforme normativa CE

Garanzia 5 anni

Kit composto da:

Richiamo B18 da 8 o 16 canti con memoria
standard, clip per fissare il richiamo al
pantalone o alla camicia, una batteria 9 Volt
Duracel, manuale d'uso e sacchetto in cotone
mimetico.

Optional: cavetto per collegare la batteria
esterna da 12 Volt



MEMORIE PEER B13 e B18A

STANDARD
E SPECIALE

Le memorie sono prodotte con componenti
altamente tecnologici per rendere la qualita del
suono elevata e hanno canti lunghi da 24 secondi.

Passono essere richieste Standard o Speciali:
a pag. 20-21 e presente una tabella con le 54
memorie standard da 8 canti e le 12 memorie
standard da 16 canti.

Per le memorie speciali il cliente pud scegliere
i canti da inserire in base alle proprie necessita. |
canti possono essere scelti tra una vasta gamma
presente nella sezione "ASCOLTA CANTI" sul nostro
sito www.beretti.it oppure con il consiglio del
Sig. Beretti Marco.

ACCESSORI:

Cavetto per batteria esterna B18 - B18A
Cod. BERCAVEOO1

DA 16 CANTI
standard Cod. BERMEM1602

speciale Cod. BERMEMST162

Compatibili SOLO con il richiamo B18 e B18A
da 16 canti.
Sonao disponibili 12 memorie standard.

DA 8 CANTI

standard Cod. BERMEMO0O2
speciale Cod. BERMEMS002

Compatibili con il richiamo B18 e B18A
da 8 e da 16 canti.
Sono disponibili 54 memorie standard.

Sdoppiatore
Cod. BERSDPOOO1




ELENCO MEMORIE 8 CANTI

1BOT.A+Z 292 |5BOT+Z+K 299 1BOT.A+Z 292 |5CESENAA 319 1ALLA 100 |5 FRING. CIN 89

2BOT. A+Z+C 290 |6 SCHIAM.+K 296 2 SCHIAM.+K 296 |6 STORNOA 285 2 PISPOLE 238 |6 CESENAA 321

3BOT.A+Z 291 |7BOT.A+Z 293

3 SASS.+Z+ 395 |7 FRING.A 150

3 VERDONE 312 |7 SASS.A+Z 316

4BOTA+Z+SC. 379 |0BOTA+SCHI. 295 4 SASSA+Z 316 |OALLODOLEA 120 4FANELLOA 161 |0 BOT.A+Z+C 290

1ALLODOLE A 120 |5 STORNARA 282

1ALL+PISPOLA 147 |5 BECC-I+GNE 96

1ALLODOLE A 120 |SFRING.A+CIN 185

2ALLPIO 104 |6 PAVONCELLA 232 2ALLA 100 |6 FRINGA+CIN 185

2 PISPOLA 239 |6 BECC-0A 134

3 PISPOLA 239 |7 CESENAA 319 3 PISPOLA 239 |7 PEPPOLA 236

3 PASSERAIA 231 |7 PAVONCELLE 233

4 STORNOA 374 |0 PASSERAIA 231 4 PAVONCELLA 232 |0 PASSERAIA 231 4 PEPPOLA 236 |0 PIVIERE 248

1CES A+GUIT 318 |5STORNOA 285

1PAVONCELLA 232 |5CESENAA 319

1SCHIAM.+K 296 [5PAVONCELLA 232

2 CESENAA 319 |6 MERLOA 202 2ALL-LEA 120 |6 SASS. A+Z 316

2 SASS.A+Z 316 |6 ALLA 100

3 CESENAA+CIO 320 [7BOT. A+Z 292 3 STORNARA 282 |7BOTT. 290

3 CESENAA 319 |7 FRING.A 150

4 CESENAA 321 |0SASS.A+Z 316 4 PASSERAIA 231 |0 MERLOA. 202 4 PEPPOLA 236 |0 PASSERAIA 231

1ALL.A 100 |5 CES.A+GUIT 318

1CESENAA+ GUIT 318 |5 SASS.A+ZIP 316 1ALL-LEA 120 |5FRING.A+CIN 185

2 SASS. A+Z 316 |6 STORNO A 285

2 CESENAA 319 |6SASS.A 317

2 PISPOLA 239 |6 PASSERI 339

3BOT.+Z 293 |7 PEPPOLA 236

3 CESENAA 321 |7 SASS+Z+C 348

3 FANELLOA 161 |7 PAVONCELLE 233

4 MERLO A+K 203 |0 FRING.A 150 4 CES+K+GUIT 322 |0 SCHIAM+K 296 4 VERDONE 3120 BOT.A+Z+C 290

1ALL.A 100 |5 SCHIAM.+K 296

1ALLODOLE A 120 |5 BOT. A+Z+C 290

1ALLODOLE A 120 |5 FRING.A 186

2MERLOA 202 |6 PISPOLE 238

2ALLPIO 104 |6 CESENAA 319

2ALLPIO 104 |6 PEPPOLA 237

3 SASS. A+Z 316 |7BOT.A+Z 292 3 PISPOLE 238 |7 FRING.A 150 3 PISPOLA 239 |7 BOT.A+Z+C 290

4SASSA+Z+C 317 |0BOT.A+Z 293 4 PASSERAIA 231 |0 PEPPOLA 237 4 PASSERAIA 231 |0SASS.A+Z 316

1SASS.+Z+C 395 |5 CES.A+GUIT 318

1ALL.PIO 104 |SALL.A 102 1ALL.PIO 16 |5 PISPOLA 239

2 SASS A+Z+C 317 |6 CESENAA 319

2ALLPIO 80 |6ALLA 97 2ALL.PIO 117 |6 PIVIERE 248

3 SASS.A+Z 316 |7 MERLO A 202 3ADDAPIOF 105 |7ALL.A 100 3ALL.A 100 |7 BECC-I+GNE 96

4BOT.A+Z 292 |0 MERLO A+K 203 4ALL PIO 12 |OALLODOLEA 120 4ALL-LEA 120 |O PAVONCELLE 233

1BOT. 293 |5MERLOA+K 203 1ALLA 100 |5 FRING.A 150 1FROSONE 335 |5 CESENAA 319

2 SCHIAM.+K 296 |6 FRINGA+CIN 185

2 PISPOLA 239 |6 PASS. D'ITA. 339

2 FRING.+CIN 89 |6 SASS.A+ZIP 316

3 SASS. A+Z 316 |7 STORNO A 285

3 FANELLOA 161 |7 PAVONCELLE 233

3 PEPPOLA 236 |7 MERLOA 202

4 CESENAA 319 |0 PASSERAIA 231 4 PEPPOLA 236 |0BECC-0A 134 4BOT. A+Z+C 290 |0RIGOGOLO 273

1ALLODOLEA 120 |5 STORNARA 629 1MERLOA 202 |5BOT.A+Z+C 290 1ALLODOLE A 120 |5 FRINGA 150

2ALLPIO 104 |6 CESENAA 319

2 MERLO A+K 203 |6 BOT.A+Z 291

2ALLPIO 104 |6 PASSERAIA 231

3PAVONCELLA 232 |7 SASS.A+Z 316

3SASS+Z 395 |7BOT.+Z+K 299

3 PISPOLA 238 |7 STORNOA 285

4 PASSERAIA 231 |0BOT.A+Z 291 4 SASS A+Z 316 |0 SCHIAM.+K 296 4 PAVONCELLA 232 |OCESENA A 319

1BOT+Z+K 299 |5MERLOA+K 203 1FRIN.A+CIN 185 |5 LUCHERINO 337 1PASSERI 339 |5MERLO A+K 203

2BOT.A+Z+C 290 |6 SASSA+Z+C 317 2 PEPPOLA 237 |6 CES+A+CRA 323 2 FRING.+CIN 89 |6 SCHIAM.+K 296

3 SCHIAM.+K 296 |7 SASS.+Z+C 535 3PRISPOLONEA 250 |7 SASS.A+Z+C 317 3 PEPPOLA 236 |7 SASS.A+Z 316

4MERLOA 202 |0 CESENAA 319 4 FROSONE 335 |7T 0BOT.A+Z 302 4 PISPOLE 238 |0 CESENAA 319
1ALL. AMORE E69 |9 FANELLOA FO8 1ALLODOLA 13 | 9BOTT.ZIP R28 1ALL. PIO+A E23 | 9 PEPPOLA Q56
2ALL.PIO P95 | AFRING.A+C B50 2ALL.+PIO 615 [AFRINA+C B50 2ALL A+P Q33 | AMERLO AM F24
3ALLODOLE R45 | B FRING. CP Q55 3ALLODOLE R40 | B QUA.M+F DO1 3 PISPOLA Q87 | BBOTT. SCK Q89
4 PISPOLA 241 | CPEPPOLE 428 4ALL. +PISP. R39 | C QUAGLIAIA T21 4 MIGL+SPI+PIS  R49 | CBOTTACCIOA P38
5 PISPOLE P75 | DBOTT.SCK 296 5 CALANDRA 140 | D QUAGLIA A81 5 MIGLIERINO 206 | D SASSELLO Q61

6 SPIO+PISP R48 | ESASS.ABR E81 6 PISPOLE E90 | ETORTORA 432 6 FANELLO R37 | ESASS.Z+CR E88

7 MIGLIARINO T22 | FCESENAB Q49

7 STRILLOZZO T20 | FCOLOMBAC. EG5 7BALLERINAB.  C73 | FCESENA E80

8 PRISPOLONE _ R82 | 0 MERLO FRA m 8 BOTT. SCK 296 | 0BECCAC.A 133 8 FRIN F+P+A 74A | 0 CESENA 329
1ALL. A+PIO B13 | 9 MERLO 203 1MERLO Frau T11 |9 CESENA Q72 1ALLODOLA 107 | 9 CROCERE 739
2ALLODOLA Q74 | ABOTT. SCK 296 2 TORDELA 288 | AFRING A+C B50 2ALLODOLA+P 977 | ALUCHERINO 815
3 PISPOLA 241 |BBOTT.+ZIP 299 3BOTT. SCK 296 | B FRINGUEL 89 3 PISPOLE ES0 | BPRISP.A P83
4 MIGLIARINO 206 | CSASS.A E81 4BOTTACCIOA P38 | C PEPPOLA 427 4 PISP+BAL D24 | CMERLO 203

5 FANELLO A FO8 | D CESENAA+GU 656 5BOTT+ZIP 299 | DFRIN.CIN+PE 752 5 MIGLIARINO T22 | DBOTT.SCK P92

6 FRING. A+C B50 | E BEC+B+SG Q67 6 SASSELLO R70 | E FROSONE 334 6 FRING. C+P Q55 | E SASSELLO R52

7 STORNARA 585 | FPAVONCELLA 232 7 SASSELLO Q61 | F LUCHERINO 815 7 PEPPOLA 427 | F CESENA E80

8 STORNARA 629 | O PIVIERE 510 8 CESENAA+G  B53 | 0 CROCERE 739 8 FROSONE 334 | 0TORDELA 288

N.B.: oltre ai canti delle memorie standard sopra elencate, sul nostro sito www.beretti.it nella sezione
"ASCOLTA CANTI", sono disponibili altri canti che si possono scegliere e registrare su memorie personalizzate.
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Tutte le specie non presenti nelle memorie standard potranno essere richieste nelle memorie personalizzate.

A= CANTO IN AMORE C=CREK F=FEMMINA BECC-0= BECCACCINO
K= CIOK Z=7IP M= MASCHIO P=PASSO
1SASS.A+Z 316 |5BOT.A+Z 292 1PASSERAIA 231 |SMERLOA 202 1MARZM+F 198 |5GERMANO P 345
2SASSA+Z+C 317 |6 SCHIAM.+K 296 2 STORNARA 282 |6 CESENAA 319 2 CODO.SING. 148 |6 FOLAGA 173
3MERLOA 202 |7FRINGA+CIN 185 3 FRINGA 150 |7 BOT.A+Z+C 290 3 FISCH.SING. 166 |7 MORIGLIONE 211
4 CESENAA 321 |0 PEPPOLA 236 4 PEPPOLA 236 |0 SASS.A+Z 316 4ALZAVM 127 |0 MESTOLONE 204
1MERLO A+K 203 |5CESENAA 319 1ALLODOLE A 120 |5 FRING.A 186 1MARZM+F 198 |5 FISCH.SING. 165
2 SASS.+Z+C 395 |6 FRING.A 150 2 PISPOLA 239 |6 PEPPOLA 236 2ALZAV. 129 |6 CODO.SING. 157
3 SASS.A+Z 316 |7 PEPPOLA 236 3 SPION+PISPO. 431 |7 PASS.D'ITA. 339 3 GERMANO 344 |7 LOMBA. 217
4 SCHIAM.+K 296 |0 PASSERI 339 4 MIGLIAR.A 206 |0 PAVONCELLE 233 4 MORIGLIONE 209 |0 GRANA. 215
1MERLOA 202 |5 CES.A+GUIT 318 1FANELLOA 161 |5 CROCERE 367 1CANAP. 141 |5 FISCH.SING. 166
W2 BOT.A+Z+C 290 |6 CESENAA 319 WZ FRING+PEPP. 182 |6 LUCHERINO 337 WZALZA. 129 |6 GRANA. 213
3 SCHIAM.+K 296 |7 PRISPOLONEA 250 3 CARDELL.A 95 |[7VERZELLINO 364 3 GERMANO 344 |7 LOMBA. 217
4 SASS A+ZIP 316 |0 FRING.+PEPP. 182 4 FROSONE 335 |0 VERDONE 312 4 CODO. SING. 157 |0 SELVATICA 223
1FRING.A 186 |5 SASS.+Z+C 535 1FRING.A 150 |5STRILLOZZO 287 1GRANA. 213 |5 SELVA.SING 233
w 2MERLOA 202 |6 BOT.A+Z+C 290 W 2BALL.GIALLA 132 |6 PETTIROSSO 567 W 2 OCHE BRAN. 408 |6 SELV.BRAN. 222
3 SASS.A+Z 316 |7 SCHIAM.+K 296 3 BALL.BIANCA 131 |7 RIGOGOLO 273 3 LOMB.SING. 409 |7 ZAMPEROSA 229
4SASSA+Z+C 317 |0 CESENAA 319 4 BALIANERA 375 |OVERZELLINO 364 4 LOMBA. 217 _|0GRUPMISTO 228
1ALLA 100 |5BOT.A+Z+C 290 1QUAGLIAIA 256 |5BECC.I+GNE 96 1GHIAN.SING. 397 |5 CIVETTA 555
2 PISPOLE 238 |6 SASS. A+ZIP 316 2 QUA.M+F 254 |6 COLOM. 159 2 GAZZA 358 |6 CORNACCHIE 354
3 FRING.+CIN 89 |[7CESENAA 319 3QUA.F 434 |7 TORTORA 301 3 CORVO 355 |7 BARBAG. 361
4 PEPPOLA 237 |0 MERLOA 202 4QUA.M 255 |0 FAGIANO 55 4 TACCOLA 363 |0 GUFO 149
1ALL-LEA 120 |5 PASSERI 339 1CESENAA 319 |5 SCHIAM.+K 296 1COLOM. 159 |5VOLP.GIOV. 365
W2 PISPOLA 239 |6 CESENAA 319 EZ MERLO A+K 203 [6ALLA 100 HZ STARNA 415 |6 CAPRIOLO 368
3PAVONCELLA 232 |7 BOTA+ZIP 291 3 SASS. A+Z 316 |7 PASSERI 559 3 FAGIANO 333 |7 CERVO 37N
4 PRISPOLONEA 250 |0 SASS.A+ZIP 316 4BOT. A+Z+C 290 |0 STORNARA 282 4VOLPE 417 |0 CINGHIALE 373
1ALL-LEA 120 |5PIV.DOR. 41 1CESENAA 319 |5 SCHIAM.+K 296 1PBARCINOS. 1 5SIR.PAMPAB. 9
ﬁ 2 PISPOLA 239 |6 PASS.D'ITA. 339 W 2 SASS.A+Z 316 |6 FRING.+PEPP. 182 ﬁ 2PMAICEROS. 3 6 SIR.PAMPAB. 10
3PAVONCELLE 233 |7 STORNARA 282 3SASS.+Z+C 395 |7ALLA 100 3 P.GARGAN.B. 6 |7PCOLORAB. n
4 BECC-I+GNE 96 |0 CUTRET. 160 4MERLOA 202 |0 PISPOLE 238 4PCHUCARAB. 7 0 BECCACINO 509
1ALLODOLE A 120 |5 CESENAA 319 1PERN.SARDA 266 |5QUA.F 434 1PMAICEROB. 4 5SIRIRI B. 10
ﬁ 2ALLPIO 104 |6 SASS. A+Z 316 H 2 PERNICEROS. 267 |6 COTURNICE 332 W 2PBARCINOB. 2 6 PGAR+MAIC. 14
3 PISPOLE 238 |7BOT.A+Z+C 290 3QUA.M 255 |7 STARNA 414 3 P.OVERO 16 |7 BECCACINO 236
4 PASS.D'ITA. 339 |0 MERLO A+K 203 4 QUA.M+F 254 |0 FAGIANO 55 4 POVERO 17__|00.AVUTA.B. 8
1ALL-LEA 120 |5 MERLO A+K 203 1QUA.M+F 254 |5QUA.F 261 1BECCACINO 509 |5 GHINEO 49
2 PAVONCELLE 233 |6 BOT.A+Z+C 290 2QUA.M 255 |6 QUA.FSERA 262 2 BAAMA 58 |6 JAGUASA 52
3STORNOA 285 |7 SASS.A+Z 316 3 QUAGLIAIA 256 |7QUA.F 443 3BLUIN 56 |7 JAGUASIN 51
4 PASSERI 339 |0 CESENAA 319 4QUA.M 257 |0QUA.F 434 4 CUCIARA 55 |0LAVANCO 55
A= CANTO IN AMORE C=CIN F=FEMMINA P=PIOP
K= CIOK Z=7IP M= MASCHIO
1ALL+ PIO 615 | 9 VERDONE 342 1PERNICE S 266 | 9 QUAGLIA A81 1GERM. PAST. 998 | 9 MEST. GRU E25
2ALL+PIO 554 | AFRING. C+P Q55 2 PERNICE RS B72 | AGALLOFORC.  R18 2 GERM. M+F F16 | AMORIGLIONE  R13
3 PISPOLE P75 | B LUCHERINO 815 3 COT. CHUK EQ5 | B GALLO CED. 595 3ALZAVOLA 128 | BMORETTA 716
4 SPIONC. P P82 | CFROSONE 334 4 STARNA 591 | CFRANCMON. 953 4 ALZAV.M+F P80 | C MARZAIOLA 201
5 MIGLIARINO 206 | D MERLO 203 5 FAGIANO 333 | DBECCACC.A 133 5 FISCHIO. S. GO09 | D FOLAGA 715
6 FANELLOA FO8 | E BOTT. SCK 296 6 TORTORA 907 | E GHIANDAIA 360 6 CANAP+FISC ~ C63 | EOCASELVAT. 504
7BALLERINAB Q51 | FSASSELLO Q61 7 QUA. M+F DO1 | F GAZ+CORV 654 7 CODO. M+F Q23 | FLOMBARDEL. 217
8 PRISP.A+Z E92 | 0CESENAA 319 8 QUAGLIAIA T21 [O0VOLPE 778 8 CANAPIGLIA 84 | 0 GRANAIOLA 213
1ALL.AMORES. E69 | 9FRIN.C+PEP 752 1GALLO FORC. R18 | 9 QUAGLIAIA T21 1GER+ALZAV R94 | 9 MORI+MORE 903
2 FANE+PISPO  B18 [AVERZELLINO 603 2GALLO CEDRO. 595 | ABECCACCIAA 133 2 GERM. M+F F16 | AMARZ+MEST 390
3 MIGLIA+PISP 520 | BLUCHERINO E49 3FRANCO.MON. 952 | B CAPRIOLOMD A62 3 FOLA+GERM 408 | BGER+AL+FIS 569
4BALLERINAB. Q51 | CBALIANERA  Ti4 4 COT. CHUK E05 [ CCAPRIOLO 368 4ALZAVOLA E24 | COCASELVAT. 222
5 PASSERI 462 | DPASS.SCOP. 702 5 PERNICE RS B72 | D CERVIBR. D98 5ALZA+CANAP. 44 | DLOMBARDELLA 217
6 SPIONCELLOP P82 | E PETT.A+TIC B68 6 PERNICEB.A. €52 | E CINGHIALE H57 6 ALZA+FISCH C25 | E GRANAIOLA 213
7PRISPOLONE 82 | FRIGOGOLO 785 7 FAGIANO 333 | F DAINO M+F AB3 7CODO+FISCH.  GOT | FOCASELV+LOM F02
8 FRING. A+C B50 [ 0BOTT. SCK R97 8 STARNA 591 | 0VOLPE 778 8 ALZ+FIS+CANA 186 | O GR+SELV+LOM 439

La ditta si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.
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Cod. BERQUAOQOO!1

QUAGLIAIA
PROFESSIONAL 2

La Quagliaia Professional 2 & un richiamo con
due canti molto lunghi di quaglie.

Al suo interno e presente un amplificatore
molto potente e dispone di una tromba altamente
professionale.

L.a Quagliaia Professional-2 & dotata di un'uscita
per jack 3,5 per inserire una tromba aggiuntiva
che suonera contemporaneamente alla quagliaia.
Vi consigliamo di collegare a tale presa la nostra
Tromba Direzionale, che consente di richiamare
anche le quaglie che migrano ad un‘altitudine
superiore ai 500 metri, riuscendo quindi a fermare
molte piu quaglie.

La Quagliaia Professional 2 & molto facile da
utilizzare ed e ideale per richiamare quaglie e
preparare campi con gquagliaie per laddestramento
dei cani.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Selettore canti

Regolazione volume

Altoparlante professionale di grande
potenza con incredibili prestazioni sonore
Dotato di due canti di quaglie molto lunghi
(Quagliaia-Quaglia maschio e femmina)
con possibilita di inserire canti differenti su
ordinazione.

Uscita audio per collegare una seconda
tromba aggiuntiva da 8 O che funzionera
contemporaneamente alla quagliaia

IL richiamo funziona con batterie esterne da
12 Volt ricaricabili

Misure: 10 x 10 x 12 cm

Peso: 1150 g.

Potenza: 20 Watt

Conforme normative CE

Garanzia 2 anni



Cod. BERT240001

IL T24 e un timer giornaliero che permette di
ritardare 'accensione della Quagliaia Professional 2

i epermette distabilire gliintervalli di funzionamento.

Questo serve per far diventare ancora piu credibile
e naturale il canto impostato sulla Quagliaia
Professional 2.

Con il Timer T24 potrete anche accendere il
riproduttore ad orari prestabiliti e far funzionare il
riproduttore ad intermittenza (anche solo ad orari
notturnil ).

Impostazione delle ore diritardo di accensione
Impostazione delle ore di funzionamento

Il timer memorizza lultima impostazione in
modo da rimanere programmato al successivo
collegamento della batteria

Gestisce le 24 ore in modo da riaccendersi
automaticamente i giorni successivi

Funziona con batterie da 12 volt con controllo
del livello di carica della batteria




ALTOPARLANTI e TROMBE

Le trombe e gli altoparlanti sono di nostra produzione e sono disponibili in diversi
modelli per i piu svariati utilizzi. Sono curate nei minimi dettagli per ottenere

la pit ampia gamma di frequenze, sono testate e sottoposte a rigorosi controlli.

MICRO ALTOPARLANTE ALTOPARLANTE /V 2\J
ESTERNO ESTERNO =
Cod. BERALTEOO1 Cod. BERALTEOQOZ

IL Micro Altoparlante e ideale per la riproduzione Questo Altoparlante e ideale per la riproduzione
del canto di allodole, tordi, storni, pispole, prispoloni del canto degli storni, allodole, tordi e pavoncelle.
e piccola migratoria con frequenze piu acute. Ha un piu ampio range di frequenze.

Misure: @ 60 mm x 26 mm Misure: @75 cm x10 cm x h 3 cm
Peso: 60 g. Peso: 84 g.
Connettore: jack 3,5 mm, jack RCA Connettore: jack 3,5 mm, jack RCA
Cavo: lungo 1,5 mt con passacavo antistrappo Cavo: lungo 1,5 mt con passacavo antistrappo
Colore: nero Colore: nero
=SS



TWEETER TROMBA
AMPLIFICATA

Cod. BERTROMOOY

La Tromba Tweeter & molto potente pur avendo
dimensioni molto ridotte, ideale per tordi.

Non bisogna utilizzare questa tromba con
frequenze basse tipo cesene, quaglie e acquatici
altrimenti si danneggia.

Misure: @ 77 mm x 82 mm

Pes0:100 g.

Potenza massima con richiamo a 4 : 230
Watt

Potenza massima con richiamo a 8 (: 115 Watt
'angolo di udibilita del suono e di 50°,
Gamma di frequenza: 1850 — 30000 Hz
Amplificazione: amplificatore interno
Connettore: jack 3,5 mm, jack RCA

Cavo: lungo 1,5 mt con passacavo antistrappo
Colore: nera

MICRO TROMBA

Cod. BERTROMOO6

La Micro Tromba e di colore mimetico, ha
dimensioni ridotte e ha un magnete al neodimio
per ottenere un ampia gamma di frequenze
per riprodurre al meglio allodole, tordi, cesene,
beccaccini e alzavole.

La Micro Tromba e resistente alla pioggia.
Misure: @ 75 mm x 84 mm

Peso:172 g.

Potenza: 18 Watt

Connettore: jack 3,5 mm, jack RCA

Cavo: lungo 1,5 mt con passacavo antistrappo
Colore: mimetica

PSS
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TROMBE PROFESSIONALI

Trombe ad altissima potenza e dalle incredibili prestazioni

sonore. Le trombe professionali sono resistenti alla pioggia.

TROMBA PROFESSIONALE
PER ACQUATICI

Cod. BERTROMOO4

Questa tromba ¢ ideale per la riproduzione del
canto delle quaglie, anatre e oche, e resistente alla
pioggia ed ha una potenza di 130 Db.

La Tromba professionale per aquatici e
disponibile di colore nero o mimetico.

Misure: 150 x 105 x h 76 mm

Peso: 1Kg

Potenza: 130 Decibel

Connettore: jack 3,5 mm, jack RCA

Cavo: lungo 1,5 mt con passacavo antistrappo
Colore: nera e mimetica

TROMBA
DIREZIONALE

Cod. BERTROMOOQO3

La Tromba Direzionale ¢ in grado di riprodurre il
canto delle quaglie, delle anatre e delle oche ad alta
potenza e per grandi distanze.

Adatta per attirare gli animali che si trovano a
grandi distanze durante la migrazione. E resistente
alla pioggia ed il cono e removibile.

Misure: @ 140 mm x 160 mm

Peso: 500 g.

Connettore: jack 3,5 mm, jack RCA

Cavo: lungo 1,5 mt con passacavo antistrappo
Colore: nera



TROMBA
VALLE

Cod. BERTROMOO8

La Tromba Valle & potentissima, ideale per
riprodurre il canto degli acquatici in valle o per
richiamare le quaglie durante la migrazione ad
alta quota. La tromba ha una potenza di 70 Watt, &
resistente alla pioggia ed il cono e removibile.

Misure: @ 131 mm x 186 mm

Peso: 820 g.

Potenza: 70 Watt

Connettore: jack RCA

Cavo: lungo 1,5 mt con passacavo antistrappo
Colore: nera

/Vzu

KIT

DOPPIO AUDIO g
CON FILTRO &=

Cod. BERKAUDOOT

Il Kit doppio audio con filtro viene usato per
la piccola migratoria; ha due casse acustiche:
una per le alte frequenze e ultrasuoni (micro-
altoparlante) e una per le medie frequenze
(micro-tromba). Le due casse acustiche sono
collegate ad un filtro che separa le frequenze che
provengono dal richiamo ottimizzando l'acustica
per un richiamo piu efficace ed evita in oltre la
rottura delle casse per la troppa potenza emessa
dai richiami professionali MP300 e F60-30D.

Questo Kit e il top per piccola migratoria su
MP300 e F60!

Micro tromba Mimetica:

Misure: @ 75 mm x 84 mm
Peso: 172 g.
Potenza: 18 Watt
Micro Altoparlante:
Misure: @ 60 mm x 26 mm
Peso: 60 g.
Filtro di separazione delle frequenze
Connettore: jack RCA
Cavo: lungo 1,5 mtcon passacavo antistrappo




COLLARI
BEEPER

| Beeper Beretti sono ideali per i cacciatori di
bosco, per coloro che hanno problemi di udito e
che non riescono a sentire i Beeper classici e per
cacciatori con cani che allungano molto.

Hanno suoni baritonali a bassa frequenza (da
950 Hz) e volume regolabile, con queste caratteri-
stiche di suono il Beeper e piu facile da localizzare e
Si riesce a sapere con piu precisione quando e dove
iLcane va in ferma anche in situazioni di bosco fitto o
avvallamenti che ne precludano la visibilita.

| localizzatori acustici Beeper Beretti sono
disponibili in due modelli: il Beeper 2000 xp® e il
Beeper Scolopax 4.0 quest'ultimo si differenzia per
la presenza del suono del campano e la possibilita
di fare una battuta di caccia in assoluto silenzio
in quanto la segnalazione di ferma avviene sul
radiocomando.
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| BEEPER 2000 xp®

Modello brevettato

Il Beeper 2000 xp® e disponibile in tre modelli:

} @ Beeper 2000 xp® base,
: @ Beeper 2000 xp® con radiocomando

@ Beeper 2000 xp® predisposto per il radiocomando

BEEPER 2000 xp®

base
Cod. BERBEEBOQ

ILBeeper 2000 xp® base non ha radiocomando,
ha suoni baritonali con frequenza di 1200 Hz,
e subacqueo, resistente agli urti ed e molto
semplice da utilizzare.

Ha 30 beep: 14 di ferma e 16 di cerca e la sua
programmazione & molto semplice e veloce.

Il Beeper 2000 xp® base ha la "segnalazione
di traccia olfattiva" un suono differente dal suono
di cerca e di ferma che si sente quando il cane
modifica il proprio comportamento avendo fiutato
una traccia lasciata dal selvatico.

Questa segnalazione, se abilitata, si sente se
il beeper e regolato con un tempo di ritardo della
ferma maggiore di 6 secondi.

Allinterno ci sono quattro potenziometri: uno

per la regolazione del volume, uno per il tono, uno
per la regolazione del tempo di pausa durante il
suono di cerca e l'ultimo per la regolazione del
tempo di ritardo del suono di ferma.

Kit composto da:

Beeper 2000xp® Base, guarnizione OR, batteria 9
Volt Duracell, chiavetta magnete, manuale d'uso
e valigetta.



CARATTERISTICHE TECNICHE:
16 Beep per la cerca
14 Beep per la ferma

Subacqueo, con lelettronica nel lattice per
ammortizzare gli urti

“Chiavetta magnete”: accende e spegne il
Beeper

Paotenziometro cerca: regola il tempo di
pausa tra un beep e l'altro (da 4 a 60 secondi)

BEEPER 2000 xp®

Potenziometro ferma: regola il tempo di .
con radiocomando

ritardo (da O a 60 secondi)

2 potenziometri per regolare Volume e Tono Cod. BERBEETOOT
Cerca silenziosa Il Beeper 2000 xp® con radiocomando permette
“Segnalazione di traccia olfattiva”; suono di localizzare il cane ogni volta che si vuole

premendo semplicemente il tasto corrispondente
al colore del beeper sul radiocoamando.

Con il radiocomando si possono gestire fino a tre
collari contemporaneamente e la sua portata & di
250/350 mt. circa.
Statodiconsumodellabatteriaall'accensione Il Beeper 2000 xp® con radiocomando ha le

differente dalla cerca e ferma che si sente
quando il cane fiuta (3 traccia lasciata dal
selvatico

Utilizza batteria 9V (tipo 6LR61)

Misure @ 5,4 x 10 cm stesse caratteristiche del modello base ed ha in piu
le seguenti funzioni gestite dal radiocomando:
Possibilita di silenziare i suoni del Beeper
2000xp® quando il cane & in ferma; il beeper
Garanzia 24 mesi riprendera il normale funzionamento quando il
cane ricomincera la cerca.
Funzione localizzazione: si puo localizzare il
cane in qualunque momento premendo il tasto
corrispondente al colore del collare.

Peso 235 g. con batteria 9 Volt + collare
Conforme alla normative CE/RAEE/ROHS



@  Accensione e spegnimento contemporaneo di
tutti i Beeper 2000xp®.

@ Utilizza 2 batterie MN21da 12 V

@  Ogni Beeper 2000xp® puo essere gestito da
due radiocomandi. Radiocomando

@ Misureg 54 x10 cm Cod. BERBEETEO1

@ Peso235g. con batteria 9 Volt + Collare —
Puo essere acquistato singolarmente come

pezzo di ricambio o per aggiungerlo al Beeper

2000xp® con modulo ricevente.

@ Utilizza 2 batterie MN21da 12 V che possono
durare fino ad una stagione venatoria.

@  Misure 85x5xh25cm+Antenna

@ Peso 67 g. con batterie.

@ Gittata: 250/350 mt ca.

BEEPER 2000 xp®
con modulo ricevente
Cod. BERBEEPOOQOT Collare

Il Beeper 2000 xp® con modulo ricevente ha fluorescente

le stesse caratteristiche elencate nel modello
B . . Cod. BERCOLLOO1
base ma in piu e predisposto per essere gestito

dal radiocomando. Puo essere acquistato al posto | collari fluorescenti sono morbidi e
del modello base per poter, in un secondo tempo, resistenti. Sono disponibili in tre colori diversi
accoppiare il radiocomando, oppure per il secondo (arancione, giallo e verde) e sono dotati di una
e terzo cane, quando si e gia in possesso del beeper particolare rete interna che li rende resistenti
con radiocomando. agli strattonamenti.
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BEEPER SCOLOPAX 4.0

Brevetto depositato

Il Beeper Scolopax 4.0 e disponibile in tre modelli:

@ Beeper Scolopax 4.0 base,

@ Beeper Scolopax 4.0® con radiocomando

@ Beeper Scolopax 4.0 predisposto per il radiocomando

BEEPER SCOLOPAX 4.0

base

Cod. BERBEEBOOZ

ILnuovo Beeper Scolopax 4.0 & il primo e l'unico
beeper con il suono del campano.

IlLmodello base ha suonibaritonali con frequenza
di 950 Hz ed un volume regolabile molto piu elevato
del Beeper 2000xp® per una maggiore udibilita.

A queste frequenze | suoni Non vengono
attenuati dalla fitta vegetazione e si propagano a
maggiori distanze rispetto ai classici beeper.

E’ dotato di 32 suoni tra cerca e ferma tra i quali
il suono del falco e del campano che non disturba
la beccaccia, gia abituata al suono del campanaccio
delle mucche al pascolo durante la migrazione.

Design particolare, ricorda il classica campano
utilizzato in passato nella caccia con i cani da ferma.

Il tappo dispone di una chiusura di sicurezza

per scongiurare aperture accidentali del beeper
durante il funzionamento.

Il Beeper Scolopax 4.0 base ha la “segnalazione
di traccia olfattiva’, un suono differente dal suono
di cerca e di ferma che si sente gquando il cane
modifica il proprio comportamento avendo fiutato
una traccia lasciata dal selvatico.

Questa segnalazione, se abilitata, si sente se
il beeper e regolato con un tempo di ritardo della
ferma maggiore di 6 secondi.

Allinterno del Beeper Scolopax 4.0 base ci
sono tre potenziometri: uno per la regolazione
del volume, uno per la regolazione del tempo di
pausa durante il suono di cerca e l'ultimo per la
regolazione del tempo di ritardo del suono di ferma.







CARATTERISTICHE TECNICHE:

16 Beep per la cerca tra cui 2 suoni del
Campanaccio

16 Beep per la ferma tra cui un suono del
Campanaccio e 4 falchi

Subacqueo e con lelettronica nel lattice per
ammortizzare gli urti

"Chiavetta magnete": accende e spegne il
Beeper

Potenziometro cerca: regola il tempo di pausa
tra un beep e laltro (da 4 a 60 secondi)
Potenziometro ferma: regola il tempo di ritardo
(da 0 a 60 secondi)

Potenziometro Volume

Cerca silenziosa

“Segnalazione di traccia olfattiva”: suono
differente dalla cerca e ferma che si sente
quando il cane fiuta la traccia lasciata dal
selvatico

Vano batterie per 3 batterie tipo AA

Stato di consumo della batteria allaccensione
Misure @ 6 x 9,5 cm.

Conforme alla normative CE/RAEE/ROHS
Garanzia 24 mesi

Kit composto da:

Beeper Scolopax 4.0 base, guarnizione OR,
3 batterie stilo formato AA, cacciavite, chiavetta
magnete, manuale d'uso e valigetta.

-



BEEPER SCOLOPAX 4.0

con radiocomando

Cod. BERBEETOO02

Il nuovo Beeper Scolopax 4.0 con radioco-
mando permette di cacciare in assoluto silenzio,
il radiocomando infatti segnala con vibrazione
0 segnale acustico quando il cane e in ferma.
Con la funzione PING poi si puo far suonare il
beeper quando il cane ¢ in cerca silenziosa o men-
tre e in ferma silenziosa.

Con il radiocomando vengono impostate tutte le
funzioni del Beeper Scolopax 4.0.

Si possono gestire fino a tre collari contempora-
neamente e la sua portata & di 1.000 mt. circa.

Il Beeper Scolopax 4.0 con radiocomando ha le
stesse caratteristiche del modello base ed ha in piu
le seguenti funzioni gestite dal radiccomando.

PSS
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

Impostazione delle funzioni dal
radiocomando: scelta dei suoni di cerca e di
ferma, suono di cerca e di ferma in modalita
silenziosg, ritardi del suono di cerca e del
suono di ferma e impostazione del volume
avviso dicanein ferma o di canein cercacon
la modalita: segnale audio, solo vibrazione
0 audio con vibrazione

Possibilita di silenziare i suoni del
Beeper Scolopax 4.0 quando il cane &
in ferma; il beeper riprendera il normale
funzionamento quando il cane ricomincera
la cerca.

Funzione localizzazione PING: si puo
localizzare il cane in qualungue mMomento
premendo il tasto corrispondente al colore
del collare.

Accensione e spegnimento contemporaneo
di tutti i Beeper Scolopax 4.0

Utilizza 3 batterie stilo formato AA che
possono durare fino ad una stagione
venatoria

Misure @ 6 x 9,5 cm

Kit composto da:

Beeper Scolopax 4.0 con radiocomando,
guarnizione OR, 3+3 batterie stilo formato AA,
cacciavite, chiavetta magnete, manuale d'uso e
valigetta.



BEEPER SCOLOPAX 4.0

con modulo ricevente

Cod. BERBEEPOOZ

Il Beeper Scolopax 4.0 con modulo ricevente
ha le stesse caratteristiche elencate nel modello
base ma in piu e predisposto per essere gestito
dal radiocomando. Puo essere acquistato al posto
del modello base per poter, in un secondo tempo,
accoppiare il radiocomando, oppure per il secondo
e terzo cane, quando si e gia in possesso del beeper
con radiocomando.

Kit composto da:

Beeper Scolopax 40 con modulo ricevente,
guarnizione OR, 3 batterie stilo formato AA,
cacciavite, chiavetta magnete, manuale d'uso e
valigetta.

RADIOCOMANDO
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Cod. BERBEETEOZ

Puo essere acquistato singolarmente come

pezzo di ricambio o per aggiungerlo al Beeper
Scolopax 4.0 con modulo ricevente.

Utilizza 2 batteriestilo AA che passono
durare fino ad una stagione venatoria.
Misure: 11 x 6 x h 3 cm + Antenna
Gittata: 1.000 mt ca.

COLLARE

fluorescente
Cod. BERCOLLOOT

| collari fluorescenti sono morbidi e
resistenti. Sono disponibili in tre colori diversi
(arancione, giallo e verde) e sono dotati di una
particolare rete interna che li rende resistenti
agli strattonamenti.







FOTOPERIODO

La luce e parte integrante per la vita degli uccelli ed i nostri apparecchi evitano
il periodo in cui lanimale & al buio totale (muta/chiusa). Gli uccelli ne giovano in
salute eil loro canto & pit forte e duraturo (circa 4 mesi).

Le centraline peril fotoperiodo traslanao le stagioni variando automaticamente
le ore di luce in modo da garantire agli uccelli una muta quanto piu naturale
durante la quale gli animali effettuano da soli il ricambio del piumaggio.

PRO 2000 Plus CARATTERISTICHE TECNICHE:

Cod. BERPROO0O0O4 Sei tabelle automatiche per tordo
Modello brevettato bottaccio, tordo sassello, cesena, allodola,
una tabella automatica standard per
E""""‘j:“"j J batteria mista e una maodificabile
: - 365 albe corrispondenti alla realta e
= :']_"_J f_‘-’f‘i'_‘;? 365 tramonti
([3:_] ;_) _‘_g ] Ispezione notturna: permette di entrare
I,:_—"'ﬁ“" nella stanza quando c'e buio
Fasi lunari
 BERETTI Autodiagnosi: controlla il funzionamento

www.berenti.it

corretto delle lampade

Programma semiautomatico: permette
la gestione dei minuti e dei secondi da
aggiungere o togliere giornalmente

Riproduce tutte le giornate dellanno in modo Alba fissa con variazione al tramonto
naturale con alba, tramonto ed inoltre e in grado di Display LCD retroilluminato blu
simulare e fasi lunari, infatti gli animali non sono Funziona con lampade al LED
influenzabili solo dalla luce solare, ma anche dalle Conforme alle normative CE/RAEE/ROHS
fasi crescenti o calanti della luna. Garanzia 24 mesi
DS



PRO 2000

Riproduce tutte le giornate dellanno in modo
naturale con alba, tramonto e luna.
Disponibile in tre versioni:

PRO 2000 semi-automatico
Cod. BERPROQOQO1

Svolge '80% delle funzioniin automatico e richiede
alcune tarature in manuale.

PRO 2000 automatico
Cod. BERPROQOOO2?

Svolge tutte le funzioni completamente in
automatico. Con guesto sistema si evita di compiere
errori per inesperienza.

PRO 2000 completo
Cod. BERPROOOOS3

Entrambe le versioni (Semi-automatico e Automatico).

SONDA
Cod. BERSONDOO1

La Sonda & un cavo lungo 5 mt con una
fotoresistenza collegata che rilevare la luce della
stanza se le apparecchiature per il fotoperiodo sono
lontane dalla fonte luminosa.

Viene utilizzata per poter spegnere i neon
quando la luce naturale che entra nella stanza e
sufficiente e per gestire la funzione di autodiagnosi.

LLAMPADINA azzurrata
Cod. BERLAMPQO1

Lampada a incandescenza azzurrata
da 100 watt per alba e tramonto.
Volt: 240

Watts: 100

Tipo di attacco: E27

Colore: blu

Temp. colore: 6000 K

Lume: 910

Altezza: 103 mm

Diametro: 60 mm

)



GABBIE

PER UCCELLI DA RICHIAMO

Omologate, conformi alle direttive 20336 del 28/01/1997. Le gabbie

sono state studiate nei dettagli e utilizzano materiali antiurto,

antigelo e antibatterico. Il fondo delle gabbie e in Acciaio INOX.

GABBIA per il mantenimento
e per la caccia

Cod. BERGABMOO1

Brevetto Depositato

Soluzione allungabile con gruppo mangiatoia
estraibile che permette il suo utilizzo sia durante (a
caccia (misure 25x30x25 cm) che durante la fase di
mantenimento degli uccelli (misure 25x37x25 cm).

La gabbia permette di non sprecare mangime
e acqua e lo sportello laterale a baionetta facilita
lo spostamento dellanimale da una gabbia
all'altra. Due ganci di sicurezza evitano l'apertura
accidentale dello sportello.

Il fondo e in acciaio inox e linterasse delle aste
facilita la fuori uscita delle feci lasciandolo piu
pulito. Il posatoio ha forma ellittica per evitare la
formazione di calli alle zampe e ha 4 posizioni.
Il secondo posatoio viene utilizzato quando (3

mangiatoia e spostata verso lesterno, permette
allanimale di saltare da una parte allaltra, ed
il suo diverso diametro previene linsorgere di
problematiche alle zampe.



GABBIA per tordo GABBIA per tordo

apertura sopra apertura laterale
Cod. BERGABGSO1 Cod. BERGABGLOT
Disponibileconosenzatelaimpermeabile. Disponibileconosenzatelaimpermeabile.
Misure: 25x30x25 cm. Misure: 25x30x25 cm.
Fondo in acciaio inox Fondo in acciaio inox
Materiale con antibatterico e antiurto Materiale con antibatterico e antiurto
COPERTINA

per gabbia da tordo

Cod. BERCOPEQO!1

Copertina specifica per le gabbie Beretti, ideale
perproteggereivostriuccellidapioggiaeintemperie.
Siaggancia e sgancia facilmente ed & dotata di copri
mangiatoia regolabile in due posizioni .
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/WZU Cod. BERTMERQO!

TETTO A CUPOLA

da merlo per gabbia con

apertura laterale

ILmerlo e una specie diffidente e solitaria che vive
nei boschi e nella folta vegetazione e ha un canto
molto alto e vario; per rendere il suo habitat piu
simile possibile alla natura durante lallevamento,
abbiamo realizzato un tetto a cupola da inserire
sopra le gabbie con un semplice gesto.

Questo tetto a cupola permette allanimale di
sentirsi al riparo; questa forma, inoltre, amplifica il
suono del canto.

Il tetto viene montato sulle gabbie con lapertura
laterale tagliandoiil tetto. Questa operazione e molto
semplice e veloce (vedi video su www.beretti.it).

Materiale plastico anti UV resistente ai raggi
solari, igienico e facile da pulire
Misure: 25,5 x 31x .18 cm




GABBIA
per allodola

GABBIA

per fringuello

Cod. BERGABAQOOT

Materiale con antibatterico

Misure: 20x15x20 cm

Telo mimetico e fondo in acciaio inox specifico
per allodola

-
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Cod. BERGABPOO1

Materiale con antibatterico

Misure: 20x15x20 cm

Fondo in acciaio inox piu distanziato specifico
per passero/fringuello

BEVERINO

Tuttii beverini hanno un pratico aggancio per
sfruttare al meglio lo spazio nell'angolo della
gabbia, con una protezione per salvaguardare
le zampe degli animali. Sono facilmente lavabili
grazie al coperchio smontabile.

BEVERINO piccolo

Cod. BERBEVPOO!1

|deale per gabbie da allodola,
fringuello, peppola e passero.

BEVERINO grande
Cod. BERBEVGOO1

|deale per gabbie da tordo bottaccio,
tordo sassello, merlo e cesena.

BEVERINO maxi e astina di protezione

Una capacita maggiore del 50%
rispetto al beverino grande.

ASTINA di protezione

Cod. BERACCMOO1
Modello brevettato

Impedisce all'animale di inquinare
'acqua con i propri escrementi.

Cod. BERBEVMOO! '



Cod. BERZAINOO1

ZAINO

PORTAGABBIE

Zaino in robusto tessuto impermeabile per il

trasporto delle gabbie con porta borraccia e

spallacci regolabili.

Disponibile in varie dimensioni:

Z3aino per 6 gabbie tordo: 65x30x76h cm
Zaino per 9 gabbie tordo: 80x36x76h cm
Zaino per 12 gabbie tordo: 65x55x76h cm
Zaino per 9 gabbie allodole: 50x25x68h cm

Zaino per 12 gabbie allodolea: 70x22x68h cm
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